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Ensembles de pieds disponibles en
acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2

Standard 80x40mm Standard 80x40mm
Avec traverse

Modèle LEA 30
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1. BOÎTES AUX LETTRES SUR PIEDS

TYPES DE PIEDS



Pourtours de finition disponibles en
acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2

108

278

393

289

404

278

393

LEA 3 LEA 2
Inox

LEA 1
LEA 3
Inox

LEA 4 LEA 20
Inox

108

278

393

108
278
393
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FINITION POURTOURS



Ensemble de boîtes aux lettres sur pieds avec toiture LEA 20.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Boîte de fonction munie de boutons de sonnette et grille d’estampillage.
Support tubulaire rectangulaire avec pieds à sceller.

Ensemble de boîtes aux lettres sur pieds 
avec toiture LEA 1, en finition acier inoxydable. 
Boîte de fonction avec bouton de sonnette
et grille d’estampillage. 
Support tubulaire rectangulaire avec pieds à sceller.

BOÎTES AUX LETTRES SUR PIEDS
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LEA 20

LEA 1
inox

Standard 80x40mm
Avec traverse

Standard 80x40mm



Ensemble de boîtes aux lettres sur pieds avec revêtement LEA 4.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Boîte de fonction avec boutons de sonnette et grille d’estampillage. 
Support tubulaire rectangulaire avec pieds à sceller et traverse.

BOÎTES AUX LETTRES SUR PIEDS

Boîte aux lettres sur pieds avec revêtement LEA 3.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Boîte de fonction avec boutons de sonnette
et grille d’estampillage. 
Support tubulaire rectangulaire avec pieds à sceller.
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Toiture LEA 4
Pieds Standard 80x40mm

Toiture LEA 3
Pieds Standard 80x40mm



TYPES DE TOITURES
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www.arkka.be                                                                             sales@arkka.be

LEA 1 LEA 2 LEA 3

Encadrement / Pieds 

LEA 30Toiture LEA 2
Pieds Standard 80x40mm



TYPES DE TOITURES
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LEA 4 LEA 20 LEA 30

Toiture LEA 20
Pieds Standard 80x40mm



Pourtours de finition pour boites murales

LEA 20
LEA 1

LEA 3

LEA 4
LEA 30
Uniquement pour 
boites horizontales
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2. BOÎTES AUX LETTRES MURALES EN SAILLIE

Pourtour de finition disponible en
acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2



Un système de boîte aux lettres 
murale donne un sens
à l'espace inutilisé sur le mur du 
bâtiment.
Tout en étant fonctionnel cela sert 
également souvent
d'élément de design.

Boîte aux lettres murale avec 
habillage LEA 3.
Poudre thermolaquée selon 
Ral au choix.
Boîte de fonction avec 
boutons de sonnette et grille 
d’estampillage.

1

11

BOÎTES AUX LETTRES MURALES EN SAILLIE
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Boîte aux lettres murale avec 
revêtement LEA 20.
Poudre thermolaquée selon 
Ral au choix.
Boîte de fonction avec 
boutons de sonnette et grille 
d’estampillage.

Boîte aux lettres murale avec revêtement LEA 30.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Boîte de fonction avec boutons de sonnette 
et grille d’estampillage.
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Boîte aux lettres murale avec habillage LEA 1.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Boîte de fonction avec boutons de sonnette et grille d’estampillage.

BOÎTES AUX LETTRES MURALES EN SAILLIE
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variantes

Boîte aux lettres murale avec 
revêtement LEA 3.
Poudre thermolaquée selon 
Ral au choix.
Avec une deuxième plaque 
signalétique "Publicité, oui / 
non".
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Toiture LEA 2
Pieds Standard 80x40mm
Avec traverse

LEA 3LEA 1 LEA 4



variantes

Boîte aux lettres murale avec 
revêtement LEA 20
acier inoxydable, avec 
autocollants numérotés.
Possibilité de gravure noire ou 
blanche

Boîte aux lettres murale avec revêtement LEA 3
double porte étiquettes, poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Boîte de fonction avec boutons de sonnettes et découpe caméra
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LEA 20 LEA 30



Cornières de finition pour encastrement maçonnerie

20 x 32 x2,5mm

40 x 48 x 2,5mm

25 x 50 x1mm Inox
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C-inox

C1

C2

3. BOÎTES AUX LETTRES A ENCASTRER EN 
MACONNERIE 



Intégrez parfaitement un système de boîtes aux lettres à 
encastrement
mural à l’aide d’une cornière de finition classique dans une façade 
neuve ou existante.

1 Boîtes aux lettres encastrées avec cornière de finition.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.

2 Boîtes aux lettres encastrées avec cornière de finition.
Boîte de fonction avec boutons de sonnette et grille d’estampillage.
Doubles porte étiquettes et gravure noire.

1
2

Cornière Aluminium 
20x32mm

Cornière Inox
25x50mm

Installation murale
Partielle Lea30
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C1 C-inox



Boîtes aux lettres encastrées 
avec cornière de finition.
Poudre thermolaquée selon Ral
au choix.
boite de fonction interphone / 
sonnettes et double portes 
étiquettes
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Boîtes aux lettres encastrées avec cornière de finition.
Poudre thermolaquée standard Ral 9016.
Gravures des boîtes de fonction 100mm noires.

BOÎTES AUX LETTRES ENCASTREMENT MACONNERIE
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1 Boîtes aux lettres encastrées avec cornière de finition.
Façade en acier inoxydable A2.
Boîte de fonction avec contacteurs de sonnette et découpe caméra.

2 Boîtes aux lettres encastrées avec cornière de finition.
Boîte de fonction avec contacteurs de sonnette et grille d’estampillage.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.

3 Système dissimulé pour montage mural partiel avec cadre LEA 30.
Poudre thermolaquée standard Ral 9016.

1

2
3
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MODULES 260mm                  Profondeur de 100mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 230x33mm 260 / 330 / 100

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 260 / 110 / 100

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 260 / 330 / 100

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 330 / 100

Clapets en aluminium 230/265/335 x 33 mm.
Porte étiquette en plastique interchangeable, serrure à cylindre avec 2 clés. 
Porte à charnière à droite. 
Boîte en acier protégé contre la corrosion et thermolaqué.

Egalement disponible en aluminium anodisé EV1 et en acier inoxydable A2

Disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2

Boîtes verticales
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TYPES DE BOÎTES



MODULES 370mm                  profondeur de 100mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 335x33mm 370 / 330 / 100

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 110 / 100

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 330 / 100

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 330 / 100

Disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2
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MODULES 300mm                  profondeur de 145mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 265x33mm 300 / 440 / 145

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 300 / 110 / 145

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 300 / 440 / 145

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 440 / 145

Disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2
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MODULES 370mm                  profondeur de 145mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 335x33mm 370 / 330 / 145

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 110 / 145

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 330 / 145

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 330 / 145

disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2
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MODULES 260mm                  profondeur de 385mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 230x33mm 260 / 110 / 385

Boîte aux lettres avec clapet 230x33mm 260 / 220 / 385

Boîte aux lettres avec clapet 230x33mm 260 / 330 / 385

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 260 / 110 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 260 / 220 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 260 / 330 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 330 / 385

disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2

clapets en aluminium 230/265/335 x 33 mm
porte étiquette en plastique interchangeable, serrure à 
cylindre avec 2 clés et porte à charnière à droite. 
Boîte en acier protégée contre la corrosion et thermolaqué.

Boîtes horizontales
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MODULES 300mm                  profondeur de 385mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 265x33mm 300 / 110 / 385

Boîte aux lettres avec clapet 265x33mm 300 / 165 / 385

Boîte aux lettres avec clapet 265x33mm 300 / 220 / 385

Boîte aux lettres avec clapet 265x33mm 300 / 330 / 385

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 300 / 110 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 300 / 165 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 300 / 220 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 300 / 330 / 385

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 330 / 385

disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2
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MODULES 370mm                  profondeur de 270mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec clapet 335x33mm 370 / 110 / 270

Boîte aux lettres avec clapet 335x33mm 370 / 165 / 270

Boîte aux lettres avec clapet 335x33mm 370 / 220 / 270

Boîte aux lettres avec clapet 335x33mm 300 / 330 / 270

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 110 / 270

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 165 / 270

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 220 / 270

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 370 / 330 / 270

Boîte de fonction  avec porte en aluminium, alu EV1 ou Inox 140 / 330 / 270

disponible en acier thermolaqué, aluminium anodisé EV1 ou Inox A2
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Un système de boîte aux lettres pour imposte de chassis
offre beaucoup d’avantage car le courrier arrive 
directement chez vous.
Il peut être habillement intégré dans n'importe quelle zone 
d'entrée.

26

4. BOÎTES AUX LETTRES POUR IMPOSTE DE CHASSIS
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1. Système de panneau de porte sans coupure thermique Aluminium 2,5mm.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Clapets de fermeture en acier inoxydable A2.

2

2. Panneaux de porte avec isolant thermique 24mm
en acier inoxydable avec boutons de sonnette,
grille d’estampillage et double portes étiquettes.

3. Panneaux de porte épaisseur 24mm 
sans isolant thermique.
Poudre thermolaquée selon Ral au choix.
Double porte étiquettes.

27
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BOÎTES AUX LETTRES POUR IMPOSTE DE CHASSIS



Panneau de porte avec isolation thermique.
Poudre thermolaquée selon RAL au choix.
Module de 3 boîtes horizontales.
Contacteurs de sonnette et grille d’estampillage.

Système de panneau de porte  
sans coupure thermique.
Poudre thermolaquée selon RAL au choix.
Contacteurs de sonnette et grille d’estampillage.

Sans isolation thermique
2,5mm

isolation thermique
24,28,32,36mm

isolation thermique
40-72mm
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BOÎTES AUX LETTRES POUR IMPOSTE DE CHASSIS



Valable pour les panneaux avec et sans isolation 
thermique

Largeur minimale entre parclose(290mm)

MESURES DU PANNEAU LIBRE

Plus petite dimension entre parclose :
largeur de boites aux lettres + 30mm

Largeur/hauteur du panneau :
Largeur entre parclose + 15mm de chaque coté

Largeur minimale du panneau(320mm)

Largeur minimale fond de batée(330mm)

Largeur de boite aux lettres (260mm)

29
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MODULES 260mm                  Profondeur de 100mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 260 / 330 / 100

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 260 / 110 / 100

Boîte de fonction 220 260 / 220 / 100

Boîte de fonction 330 260 / 330 / 100

Boîte de fonction 330 140 / 330 / 100

Boîtes verticales

Boîtes aux lettres pour façades de panneaux latéraux de porte
avec plaque signalétique interchangeable et serrure à cylindre à 2 clés,
porte à charnière à droite, boîtier et porte en acier anticorrosion.

Option : Charnière à gauche.

330mm

110mm

330mm
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TYPES DE BOITES RECEPTACLES



MODULES 300mm                  Profondeur de 100mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 300 / 330 / 100

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 300 / 110 / 100

Boîte de fonction 220 300 / 220 / 100

Boîte de fonction 330 300 / 330 / 100

Boîte de fonction 330 140 / 330 / 100

330mm

110mm

330mm
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Boîtes verticales

Boîtes aux lettres pour façades de panneaux latéraux de porte
avec plaque signalétique interchangeable et serrure à cylindre à 2 clés,
porte à charnière à droite, boîtier et porte en acier anticorrosion.

Option : Charnière à gauche.
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MODULES 300mm                  Profondeur de 145mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 300 / 440 / 145

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 300 / 110 / 145

Boîte de fonction 440 300 / 440 / 145

Boîte de fonction 440 140 / 440 / 145

Boîtes verticales

440mm

110mm

440mm
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Boîtes aux lettres pour façades de panneaux latéraux de porte
avec plaque signalétique interchangeable et serrure à cylindre à 2 clés,
porte à charnière à droite, boîtier et porte en acier anticorrosion.

Option : Charnière à gauche.
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MODULES 370mm                  Profondeur de 100mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 370 / 330 / 100

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 370 / 110 / 100

Boîte de fonction 220 370 / 220 / 100

Boîte de fonction 330 370 / 330 / 100

Boîte de fonction 330 140 / 330 / 100

Boîtes verticales

330mm

110mm

330mm
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Boîtes aux lettres pour façades de panneaux latéraux de porte
avec plaque signalétique interchangeable et serrure à cylindre à 2 clés,
porte à charnière à droite, boîtier et porte en acier anticorrosion.

Option : Charnière à gauche.
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MODULES 370mm                  Profondeur de 145mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 370 / 330 / 145

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 370 / 110 / 145

Boîte de fonction 330 370 / 330 / 145

Boîte de fonction 330 140 / 330 / 145

330mm

110mm

330mm
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Boîtes verticales

Boîtes aux lettres pour façades de panneaux latéraux de porte
avec plaque signalétique interchangeable et serrure à cylindre à 2 clés,
porte à charnière à droite, boîtier et porte en acier anticorrosion.

Option : Charnière à gauche.
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MODULES 260mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 260 / 110 / 385

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 260 / 220 / 385

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 260 / 330 / 385

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 260 / 110 / 385

Boîte de fonction 220 260 / 220 / 385

Boîte de fonction 330 260 / 330 / 385

Boîtes horizontales

330mm

110mm

220mm
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Boîtes aux lettres pour façades de panneaux latéraux de porte
avec plaque signalétique interchangeable et serrure à cylindre à 2 clés,
porte à charnière à droite, boîtier et porte en acier anticorrosion.
Option : Charnière à gauche.
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MODULES 300mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 300 / 110 / 385

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 300 / 165 / 385

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 300 / 220 / 385

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 300 / 330 / 385

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 300 / 110 / 100

Boîte de fonction 165 300 / 165 / 385

Boîte de fonction 220 300 / 220 / 385

Boîte de fonction 330 300 / 330 / 385

Boîtes horizontales

165mm110mm
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MODULES 370mm L x h x P 

Boîtes aux lettres :

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 370 / 110 / 270

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 370 / 165 / 270

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 370 / 220 / 270

Boîte aux lettres avec porte de retrait arrière 370 / 330 / 270

Boîtes de fonction :

Boîte de fonction 110 370/ 110 / 270

Boîte de fonction 165 370/ 165 / 100

Boîte de fonction 220 370 / 220 / 270

Boîte de fonction 330 370 / 330 / 100

Boîte de fonction 330 370 / 330 / 270

Boîtes horizontales

110mm

220mm

165mm

330mm
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Types de panneaux de porte

LES DIFFERENTS PANNEAUX

Panneaux sans isolation thermique

Panneau acier sans isolant thermique épaisseur 24mm

Panneau alu sans isolant thermique épaisseur 2,5mm

Panneau en inox sans isolant thermique épaisseur 24mm

Panneaux avec isolation thermique

Panneau acier avec isolation thermique 
Épaisseur : 24, 28, 32, 36, 40-72 mm

Panneau alu avec isolation thermique
Épaisseur : 24, 28, 32, 36, 40-72mm

Panneau acier Inoxydable avec isolation thermique
Épaisseur : 24, 28, 32, 36, 40-72mm
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ACCESSOIRES DIVERS

1   Bouton poussoir sonnette 75 x 22, blanc

2   Bouton poussoir sonnette 75 x 22, gris

3   Couvercle de plaque signalétique pour n°1 et 2

4   Détecteur de proximité photoélectrique 75 x 22, blanc

5   Détecteur de proximité photoélectrique 75 x 22 gris

6   Couvercle de détecteur de proximité pour n°4 et 5

7   Bouton de sonnette anti-vandalisme 75 x 23 argenté

8   Bouton lumineux  anti-vandalisme 75 x 23 argenté

9   Couvercle de plaque signalétique pour n° 7

10  Couvercle de plaque signalétique pour n° 8

11  Bouton de lumière

12  Bouton de lumière Inox

13 Clé de rechange pour n°7 et 8

14  Bouton de sonnette en aluminium Diamètre 21mm

15  Bouton de sonnette en Inox Diamètre 21mm

16  Barre lumineuse à Led,  longueur 150mm, 12V

17 Porte étiquette  75 x 22mm plastique transparent

18

19 Porte étiquette 75 x 22mm plastique bordure grise

20 Clé de boîte aux lettres art. 1930094 et 1930095

21 Serrure de boîte aux lettres art. 193007

1 2

4 5
6

7 8

9 10

3

14

16

17 18

19

20

21
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ACCESSOIRES



Ral 9007 Ral 9016

Ral 9010 Ral 9001 Ral 1015 Ral 1001 Ral 8014

Ral 8019 Ral 7001 Ral 9006 Ral 7016 Ral 9011

Ral 1021 Ral 1023 Ral 2008 Ral 2001 Ral 3003

Ral 3004 Ral 4004 Ral 5007 Ral 5002 Ral 6005

Ral 6009 Ral au choix parmi plus de 200 couleurs disponibles

Standards

Ral au choix

40
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COULEURS



Coordonnées

O  260 x 330 x 100
O  370 x 330 x 100
O  370 x 330 x 145
O  300 x 440 x 145

O  260 x 110 x 385
O  260 x 220 x 385
O  260 x 330 x 385
O  300 x 110 x 385
O  300 x 165 x 385
O  300 x 220 x 385
O  300 x 330 x 385

O  370 x 110 x 270
O  370 x 165 x 270
O  370 x 220 x 270
O  370 x 330 x 270

Nom d’entreprise et personne de contact :

N° de téléphone :
Email :
Adresse de chantier :

O  Architectes
O  Entreprise générale
O  Entrepreneur
O  Syndic d’immeuble 
O  Particulier
O  Autre…

Couleurs                              Pourtour de finition                     Options supplémentaires

O  LEA 3
O  LEA 2
O  LEA 4
O  LEA 20

O  LEA  1

O  LEA 1
O  LEA 3
O  LEA 2
O  LEA 4
O  LEA 20

O  Acier

O  Alu anodisé

O  Inox

O  Sans

Boîte de fonction

1. Boîtes aux lettres sur pieds

O Découpe pour système de parlophonie
O Boutons de sonnette (contacteurs seuls)
O  Grille d’estampillage ( pour parlophonie)

Nombre de boites                     Format de boîtes aux lettres

Verticales Horizontales Horizontales

O Pieds scellés
O Pieds bétonnés

www.arkka.be                     email : sales@arkka.be                 Tel : 064/22.26.26

O Avec pose
O Sans pose

O  Ral 9016 (blanc)
O  Ral 9007 (gris)
O  Ral au choix

O  EV1 Alu anodisé F1

O  Acier Inoxydable A2

O Demande de prix    O Commande

O Double porte étiquettes
O Numérotation Gravée
O Numérotation  autocollante 
O Boîte de fonction
O Serrure pour clé passe-partout
O Serrure à cadenas
O Serrure à code



Coordonnées

O  260 x 330 x 100
O  370 x 330 x 100
O  370 x 330 x 145
O  300 x 440 x 145

O  260 x 110 x 385
O  260 x 220 x 385
O  260 x 330 x 385
O  300 x 110 x 385
O  300 x 165 x 385
O  300 x 220 x 385
O  300 x 330 x 385

O  370 x 110 x 270
O  370 x 165 x 270
O  370 x 220 x 270
O  370 x 330 x 270

Nom d’entreprise et personne de contact :

N° de téléphone :
Email :
Adresse de chantier :

O  Architectes
O  Entreprise générale
O  Entrepreneur
O  Syndic d’immeuble 
O  Particulier
O  Autre…

Couleurs                              Pourtour de finition                     Options supplémentaires

O  Ral 9016 (blanc)
O  Ral 9007 (gris)
O  Ral au choix

O  EV1 Alu anodisé F1

O  Acier Inoxydable A2

O  LEA 3
O  LEA 4
O  LEA 20

O  LEA  1

O  LEA 1
O  LEA 3
O  LEA 4
O  LEA 20

O  Acier

O  Alu anodisé

O  Inox

O  Sans 

Boîte de fonction

2. Boîtes aux lettres Murales en saillie

O Découpe pour système de parlophonie
O Boutons de sonnette (contacteurs seuls)
O Grille d’estampillage (pour module parlophonie)

Verticales Horizontales Horizontales

O Avec pose
O Sans pose

www.arkka.be                     email : sales@arkka.be                 Tel : 064/22.26.26

O Demande de prix     O Commande

Nombre de boites                     Format de boîtes aux lettres

O Double porte étiquettes
O Numérotation Gravée
O Numérotation  autocollante 
O Boîte de fonction
O Serrure pour clé passe-partout
O Serrure à cadenas
O Serrure à code



Coordonnées

O  260 x 330 x 100
O  370 x 330 x 100
O  370 x 330 x 145
O  300 x 440 x 145

O  260 x 110 x 385
O  260 x 220 x 385
O  260 x 330 x 385
O  300 x 110 x 385
O  300 x 165 x 385
O  300 x 220 x 385
O  300 x 330 x 385

O  370 x 110 x 270
O  370 x 165 x 270
O  370 x 220 x 270
O  370 x 330 x 270

Nom d’entreprise et personne de contact :

N° de téléphone :
Email :
Adresse de chantier :

O  Architectes
O  Entreprise générale
O  Entrepreneur
O  Syndic d’immeuble 
O  Particulier
O  Autre…

Couleurs                              Cornière de finition                      Options supplémentaires

O  Ral 9016 (blanc)
O  Ral 9007 (gris)
O  Ral au choix

O  EV1 Alu anodisé F1

O  Acier Inoxydable A2

O Double porte étiquettes
O Numérotation Gravée
O Numérotation  autocollante 
O Boîte de fonction
O Serrure pour clé passe-partout
O Serrure à cadenas
O Serrure à code

O  20 x 32 mm Aluminium

O  40 x 48 mm Aluminium

O  25 x 50 mm Inox A2

Boîte de fonction

3. Boîtes aux lettres à encastrer en maçonnerie

O Découpe pour système de parlophonie
O Boutons de sonnette (contacteurs seuls)
O Grille d’estampillage (pour module parlophonie)

Verticales Horizontales Horizontales

O Avec pose
O Sans pose

www.arkka.be                     email : sales@arkka.be                 Tel : 064/22.26.26

O Demande de prix     O Commande

Nombre de boites                     Format de boîtes aux lettres



Coordonnées

O  260 x 330 x 100
O  300 x 330 x 100
O  300 x 440 x 145
O  370 x 330 x 100
O  370 x 330 x 145

O  260 x 110 x 385
O  260 x 220 x 385
O  260 x 330 x 385
O  300 x 110 x 385
O  300 x 165 x 385
O  300 x 220 x 385
O  300 x 330 x 385

O  370 x 110 x 270
O  370 x 165 x 270
O  370 x 220 x 270
O  370 x 330 x 270

Nom d’entreprise et personne de contact :

N° de téléphone :
Email :
Adresse de chantier :

O  Architectes
O  Entreprise générale
O  Entrepreneur
O  Syndic d’immeuble 
O  Particulier
O  Autre…

Couleurs                              Panneau d’imposte                       Options supplémentaires

O  Ral 9016 (blanc)
O  Ral 9007 (gris)
O  Ral au choix

O  EV1 Alu anodisé F1

O  Acier Inoxydable A2

O Sans isolation thermique

O Acier 24mm       O Alu 2,5mm
O  Inox  24mm

Boîte de fonction

4. Boîtes aux lettres pour imposte de châssis

O Découpe pour système de parlophonie
O Boutons de sonnette (contacteurs seuls)
O Grille d’estampillage (pour module parlophonie)

Verticales Horizontales Horizontales

O Avec pose
O Sans pose

www.arkka.be              sales@arkka.be    Tel : 064/22.26.26

O Demande de prix     O Commande

O avec isolation thermique

O Acier      O Alu        O  Inox

O 24mm       O 28mm        O 32mm         
O 36mm       O 40-72mm

Nombre de boites                     Format de boîtes aux lettres

O Double porte étiquettes
O Numérotation Gravée
O Numérotation  autocollante 
O Boîte de fonction
O Serrure pour clé passe-partout
O Serrure à cadenas
O Serrure à code



Croquis de la demande

Remarques :

www.arkka.be                                                                             sales@arkka.be 



Votre partenaire pour toute réalisation d’ensembles de boîtes aux lettres

www.arkka.be                                                                             sales@arkka.be

- Etude de projet personnalisé
- Elaboration des cahiers des charges
- Fabrication soignée et de qualité
- Pose assurée par nos soins
- Service après-vente adapté

LA SOLUTION SUR MESURE POUR :

Architectes, Entrepreneurs,
Responsables de projets,
Syndics d’immeubles,…

Département de



GEORGES-LUX sa

Siège social :
Rue Louis de Brouckère 53-55
Magasin + Parking :
Rue Anatole France 58
B-7100 La Louvière

+32 (0)64/22.26.26
sales@arkka.be
info@arkka.be
www.arkka.be

www.arkka.be                                                                             sales@arkka.be

Département de
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